PRIVALOMASIS KASMETINIS STATINIO APZITUROS AKTAY

2025-07-08

Direktoré

Violeta UrBana

Nr. 25-07-04

(data)
Molétai

Statinio adresas: Molétai, Jaunimo g. 1, Unikalus Nr. 6294-0001-4034,
Moléty meny mokykla

Privalomoji kasmetiné apZiiira pasibaigus Ziemos sezonui

Apviiiros tikslas: jvertinti statinio bendrojo naudojimo objekty atitikima statiniy priezitros
privalomiesiems reikalavimams.

Eil.
Nr.

Ap#iiiros objektai

Pastebéti defektai,
deformacijos, jrangos gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams pasSalinti

1

2

3

4

1.

Pamatai ir nuogrindos

Pastato Siaurinéje ir pietinéje
pusése esama betonine
nuogrinda jrengta uzdaro tipo su
vandens nuleidimo betoniniais
latakais. AkivaizdZiai matosi,
kad Siose pastato pusése reljefo
nuolydis susiformaves j pastato
puse, todel jrengti vandens
nuleidimo latakai 50 cm atstumu
nuo cokolio, kad atmosferiniy
krituliy vanduo negaléty nutekéti
link pastato i$oriniy pastato
kapitaliniy sieny.

Pastato rytinéje ir vakarinéje
pusése esama betoniné
nuogrinda taip pat jrengta uzdaro
tipo, bet be vandens nuleidimo
lataky, kadangi reljefo nuolydis
suformuotas nuo pastato.
2024-07-08 d. apziiiros metu
buvo nustatyta, kad nuogrinda
visu perimetru aplink pastatg
daugelyje viety yra sukritusi,
pasédusi, suliizusi,
apsamanojusi, auga zolé, todél
visas vanduo tekédavo |
pamatus.

Siuo metu paZeistos vietos
perbetonuotos, atstatyti
betoniniai latakai j projekting
padétj.

Pabréztina, kad biitina
nuolatos valyti esamus
betoninius latakus nuo smulkiy
Siuksliy, véjo sgnady, medziy
lapy ar spygliy ir t.t., kad lietaus
vanduo galéty nutekéti nuo
pastato.

1.1

2024-07-08 d. apZiiiros metu
buvo nustatyta, kad daugelyje
viety kur sukritusi nuogrinda,
taip pat tose vietose paZeistas ir
cokolio konstruktyvas, kadangi
cementinis tinkas daugelyje
viety nutrupéjes, apsamanojes

Sino metu paZeistos vietos
pertinkuotos cementiniu tinku ir
nudaZytos fasadiniais daZais.




nuo drégmes, atsivére nedideli
plysiai tarp cokolio ir
nuogrindos pro kurivos patenka
drégmé, kuri ir toliau ardo
cokolio apdailg, bei pamatinius
blokus.

Sienos ir lubos

2024-07-08 d. apziiires metu
buvo nustatyta, kad sienos nuo
atmosferinio poveikio ir del
nesutvarkytos lietaus nuvedimo
sistemos, bei nuogrindos
pazeisty viety, pastato pirmo
auk§to sieny iSorés tinkas
sutriikingjes, vietomis nukritgs,
vietomis atSokes, cokolis
paZeistas. Todél nuo pamaty
skverbési drégmé | sienas.
Kadangi per paZeistas vietas
intensyviau skverbiasi
atmosferiniai krituliai, drégmé ir
Saltis, tuo bilidu arde kapitalines
sienas ir kitas laikanéigsias
konstrukeijas.

Siuo metu kapitaliniy sieny
pazeistos vietos
suremontuotos.

2.1

VirSutiniy auksty vidaus
patalpose nepastebéta, kad esanti
luby apdaila biity paveikta
drégmeés poveikio, kuris gali
susidaryti nuo nesandaraus
stogo, nuo persalimo ar
netvarkingai jrengty atskiry
statybiniy konstrukcijy
apskardinimo elementy.

Defekty nepastebéta, todel
atlikti patalpy einamojo remonto
nereikia.

22

2024-07-08 d. apZitiros metu
buvo nustatyta, kad faduose,
1-ame auk3te sulankstytos 5-ios
lauko cinkuotos skardos
palangés, todél vanduo
patekdavo ant kapitaliniy sieny.

Sino metu buve defektai
iStaisyti.

Stogas

Sutapdinty stogy ruloninéje
dangoje yra smulkiy $iuksliy
prie subégimo lataky, auga
samanos kampuose, kas
salygoja, kad tose vietose laikosi
drégmeés perteklius, nes néra
irengtas pakankamas nuolydis
link subégimo lataky.

Valyti siuksles nuo stogo
reguliariai, kad neuzkity
lietaus subégimo lataky ir
lietvamzdZiy..

3.2

Priestato ( paZyméto genplane
lelp numeriu ) skardiniam
stogui néra jrengta lietaus

Reikalinga Sio priestato stogui,
jrengti lietaus nuvedimo sistemg
su latakais ir lietvamzdZiais.




nuvedimo sistema. Sio priestato
paskirtis yra patekimas
pagrindines meny mokyklos
patalpas.

(DEFEKTAS ISLIKES NUO
2024-07-08 d.)

3.3

2024-07-08 d. apZiuros metu
buvo nustatyta, kad
lietvamzdZiai apatinéje dalyje,
mazdaug apie 2 m nuo ZemeEs
pavir§iaus yra daug kur
sulankstyti, aprudije, i¥bégimo
alkiinés yra per aukstai arba jy
visat néra, todel dalis
besitaskanéio vandens patekdavo
ant nuogrindos arba tiesiogiai
ant cokolio, todél arde pastato
pamatines konstrukcijas, dél ko
véliau galéjo pradéti trikineti
pastato kapitalinés sienos, bei
kitos pastato laikanéiosios
konstrukcijos.

Sulankstyty lietvamzdZiy
dalys pakeistos naujomis
prailgintomis dalimis, bet jos
galéjo biiti prailgintos
ilgesnémis dalimis.

Laiptai, durys, langai ir
kiti konstruktyviniai
elementai

Daugeli mety priestato Iclp
esami lauko gelZbetoniniai
laiptai patekimui | mokyklos
patalpas ir jy aikstele fiziskai
buvo susidévéje, atraminés
laipty sienutés nuo drégmeés

Siue metu suremontuotos
pagrindinio patekimo j pastatg
lauko laipty konstrukcijos, bei
laipty aikstelé nudaZzyti
abrazyviniais daZais nuo
paslydimo betoniniams

pertekliaus byréjo, skeldéjo. pavirSiams pritaikytais lauko
salygomis.
4.1 Plastikinés lauko durys yra
sandarios. Siems konstruktyvams $iuo
Plastikiniy langy blokai yra metu defekty nepastebéta
sandartis.
4.2 Visa vidaus patalpy esanti
apdaila yra be defekty.
5. _§alto vandentiekio inZ. | Po kapitalinio remonto pastate ApzZiliréjus, $iuo metu defekty
jranga jrengti nauji vandentiekio nepastebéta.
tinklai.
6. | Nuoteky tinklai Po kapitalinio remonto pastate ApZitiréjus, §iuo metu defekty
jrengti nauji magistraliniy nepastebéta.
nuoteky tinklai.
7. | Elektros paskirstymo ApZitréjus, ypatingy defekty
skydas nepastebéta.




8. | Elektros instaliacija
visame pastate

Po kapitalinio remonto jrengta
nauja elektros tinkly instaliacija
pagal $iuo metu galiojantius
normatyvus eksploatuojant
tokios paskirties pastatg.

Apzitiréjus, §iuo metu defekty
nepastebeta.

Statiniy tech. prieZ. vadovas kval. at. nr. 23064

(apzitros vadovo pareigos)

Moléty meny mokyklos direktoré

(apzitiros vykdytojo pareigos)

Moléty meny mokyklos direktoriaus

pavaduotoja ugdymui
(apZitiros vykdytojo pareigos)

Dalius Peditira
(vardas, pavarde)

= Violeta Urbanaviéiené

(vardas, pavarde)

Asta Tamositiniené
(vardas, pavarde)




